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Nilfisk-ALTO Saugerprogramm
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Der ªBlaueº ist der Richtige

Nilfisk-ALTO bietet ein komplettes Programm innovativer und leistungsf•higer Nass-/Trockensauger,  
die auf die anspruchsvollsten Anforderungen von Reinigungsprofis ausgelegt sind.

Die einzelnen Modelle verf€gen €ber die entscheidenden Merkmale, die sie genau f€r Ihre Anwendung  
passend machen: hohe Reinigungsleistung, niedriger Ger•uschpegel sowie vollautomatische oder  
halbautomatische Filterabreinigung, um nur einige zu nennen. 

Egal, f€r welchen Sauger Sie sich entscheiden, Nilfisk-ALTO garantiert Ihnen, dass Sie damit eine  
leistungsstarke, intelligente und wirtschaftliche L•sung erhalten.

ATTIX 965-21 SD XC
 Staubklasse

1 = Standard
M = M + L
H = H + M + L + Asbest*
M/B1 = M + L + Zone 22

 Filterabreinigungs- & Entsorgungskonzept
XC = XtremeClean ± vollautomatisches    
 Filterabreinigungssystem
PC = Push&Clean ± halbautomatisches  
 Filterabreinigungssystem
ED = EasyDisposal ± einfache Entsorgung
SD = SitDown ± Absetzbarer Beh•lter

Spezialtypen
EC = B€rstenloser EC-Motor
Type 22 = Sauger nach ATEX f€r Zone 22

 Modellname/Beh!ltervolumen
ATTIX 7 = ca. 70 Liter
ATTIX 9 = ca. 70 Liter

 Motortyp
5 = Standardmotor
6 = Standardmotor mit Filterabreinigungssystem
9 = EC-Motor

 Beh!lterart
1 = Kippbar
3 = EasyDisposal (Einfache Entsorgung)
5 = SitDown (Absetzbarer Beh•lter)

 Saugertyp
0 = Basistyp
1 = Ger•testeckdose
2 = Einschaltautomatik mit Ger•testeckdose
6 =  Wassersauger (mit automatischer Ent- 

leerung per Tauchpumpe)
7 =  Feuerwehrsauger (wie 

Wassersauger, jedoch 
feuerspezi®sche Aus- 
stattung inkl. D-Box)

Abb.: ATTIX 965-21 SD XC

Verfeinerte Filterober¯•che

Einfache Entsorgung

Kraft der Stille

Halbautomatisches Filterabreinigungssystem

*Gem•û TRGS 519

Vollautomatisches Filterabreinigungssystem
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Nilfisk-ALTO Sauger

Alle Nass-/Trockensauger der AERO Reihe haben unser halbautomatisches 
Filterabreinigungssystem Push&Clean. Mit einer Beh•ltergr•ûe von 20 und 
25 Litern und Kunststoff- oder Edelstahlbeh•ltern bietet die AERO Reihe 
f€r jede Reinigungsaufgabe das richtige Ger•t. Hohe Leistung, kompakte 
Bauweise und ein geringes Arbeitsger•usch sind weitere wichtige Merkmale. 
Ausgestattet mit einem umfangreichen Standardzubeh•r sind die Sauger 
dieser Baureihe sofort einsatzbereit.

Die ATTIX 30, 40 & 50 repr•sentieren eine neue M•glichkeit, hohe 
Saugleistung und innovative Ausstattungsmerkmale zu erhalten. Leise 
und mobil, nass oder trocken ± wenn Leistung und Robustheit gefordert 
wird. Die Modelle sind mit dem Filterabreinigungssystem Push&Clean oder 
XtremeClean ausgestattet.

Der ATTIX 7 ist f€r Anwender gedacht, 
die Wert auf hohe Kapazit•t und  
maximale Saugleistung legen.  
Und dabei ist er noch extrem leise.  
Der ATTIX 7 hat einen kipp- und 
herausnehmbaren Edelstahlbeh•lter 
und Ausstattungsmerkmale, wie  
voll automatische Filterabreinigung, 
Einschaltautomatik, Softstart,  
Antistatik und vieles mehr.

Mit den zweimotorigen Saugern ATTIX 9  
vervollst•ndigen wir das obere Ende der 
Nilfisk-ALTO Nass-/Trockensauger Reihe.
Eine vielseitige, hochleistungsstarke 
Maschine, die f€r den anspruchsvollen  
t•glichen Einsatz bestens ausger€stet ist.

Spezialsauger ± eine hochinteressante Erweiterung der ATTIX 7 Reihe.  
Als Wassersauger (ATTIX 751-61) und Feuerwehrsauger (ATTIX 751-71) 
sind sie auf harte Eins•tze abgestimmt. Daneben gibt es mit dem ATTIX 
ED Sauger ein Ger•t f€r eine einfache Entsorgung des Saugguts v.a. f€r 
das Aufsaugen von Bauschutt geeignet.

Die MAXXI WD Reihe der gewerblichen Nass-/Trockensauger sind sowohl 
bei der Anschaffung als auch beim Einsatz sehr wirtschaftlich. Der MAXXI 
WD ist eine leistungsstarke und einfache Nass-/Trockensaugl•sung. Alle 
Modelle beinhalten einen waschbaren Textilfilter sowie einen 35 oder 75 
Liter Beh•lter. Der WD 7 verf€gt €ber einen eingebauten Ablassschlauch und 
ist sowohl als ein- als auch zweimotoriger Sauger erh•ltlich. Alle Varianten 
sind mit einem 10 Meter langen elektrischen Netzkabel f€r einen groûen 
Arbeitsradius sowie dem Multifit-Zubeh•rsystem ausgestattet.

Der Trockensauger f€r anspruchsvolle,
effiziente, leistungsf•hige und einfach zu  
bedienende Trockenreinigung. Der SALTIX 3  
ist mit dem bew•hrten Dual-Filtersystem
ausgestattet. Er €berzeugt durch kompromisslose 
Qualit•t und bestes Preis-Leistungsverh•ltnis.
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Modern, attraktiv und flexibel: SB Sauger von Nilfisk-ALTO wurden entwickelt 
f€r die spezielle Anforderung von Tankstellen, damit auch unter extremen 
Wetterbedingungen die Funktion gew•hrleistet ist. M€nzgesteuerte 
Selbstbedienungsstaubsauger f€r hohe Anforderungen. Alle Modelle bein-
halten einen einfach zu handhabenden Einlegetuchfilter. Die perfekte L•sung 
bis ins kleinste Detail. Lieferbar in allen Farben der Mineral•lgesellschaften.

Die ATTIX 145 und 155 sind die Industriesauger zur Entfernung
von Fl€ssigkeiten und Festst•uben, mit einer exzellenten Leistung ± 
ausreichend f€r alle m•glichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Ausgef€hrt 
mit einem 2,2 bzw. 4,0 kW starken Seitenkanalverdichter garantieren sie eine 
wartungsfreie zuverl•ssige Wirkung 24 Stunden am Tag.

H-Klasse Sicherheitssauger
St•ube der Staubklasse L, M und H inklusive Asbest k•nnen mit dieser 
Saugerreihe beseitigt werden. Das heiût alle gesundheitsgef•hrdenden St•ube 
mit MAK-Werten, krebserregende St•ube und mit Keimen oder Bakterien 
kontaminierter Staub. Anwendungsbereiche: Chemie-, Holzverarbeitungs-, 
Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier-, und Textil-Industrie; inklusive 
Handwerksbetriebe wie Dachdecker, Maler und jeder, der mit H-Klasse 
St•uben in Kontakt kommt.

M-Klasse Sicherheitssauger
Wenn Sie mit gef•hrlichen St•uben der Klasse L und M arbeiten, finden 
Sie hier den idealen Nass-/Trockensauger. Zugelassen f€r alle gesundheits-
gef•hrdenden und nicht krebserregende St•ube mit MAK-Werten 
> 0,1 mg/m• sowie Holzst•ube. Anwendungsbereiche: Chemie-, 
Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier-, und Textil-
Industrie; inklusive Handwerksbetriebe wie Schreiner, Maler und jeder, 
der mit M-Klasse St•uben in Kontakt kommt.

Zone 22 Sicherheitssauger
St•ube aus den Anwendungsbereichen Staubklasse L, M und H inklusive explosionsgef•hrlicher St•ube k•nnen mit dieser Saugerreihe beseitigt werden. 
Dies umfasst alle gesundheitsgef•hrdenden und/oder explosionsgef•hrliche St•ube mit MAK-Werten > 0,1 mg/m! und/oder explosionsgef•hrliche 
St•ube, krebserregende St•ube und Staub kontaminiert mit Keimen oder Bakterien in der ATEX Zone 22 (fr€her Zone 11). Anwendungsbereiche: Chemie-, 
Holzverarbeitungs-, Kunststoff-, Metall-, Pharma-, Papier- und Textil-Industrie; inklusive Handwerksbetriebe wie Dachdecker, Maler, B•cker und jeder, 
der in einem Umfeld der ATEX Zone 22 arbeitet.
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Eigenschaften

XtremeClean ± Vollautomatisches Filterabreinigungssystem

Nilfisk-ALTO bietet das bew•hrte und beeindruckende, vollautomatische Filterabreinigungssystem 
XtremeClean. Extrem effizient und vollautomatisch. Eines der innovativsten und besten Technologien am 
Markt. W•hrend Sie arbeiten wird der Filter automatisch alle 15 oder 30 Sekunden ges•ubert. Somit gibt es 
keine Arbeitsunterbrechung f€r das Abreinigen des Filterelements. Sie konzentrieren sich auf Ihre Arbeit, 
XtremeClean €berwacht die Filterabreinigung, damit die Saugleistung gew•hrleistet bleibt.

Kraftvolle Luftstr!me reinigen den Filter ohne das Filtermaterial zu  
belasten und gew"hrleisten konstant hohe Saugleistung ± dies ist die XtremeClean 
Filterabreinigungstechnologie.

Diese innovative Technologie liefert eine vollautomatische Filterabreinigung, wobei 
die maximale Leistung w•hrend der Arbeit erhalten bleibt. Die erste Generation der 
XtremeClean Technologie, verf€gbar im ATTIX 7, basiert auf einer durch ein Ventil 
gesteuerten L•sung, bei der ein starker Luftstrom in entgegengesetzter Richtung eine 
H•lfte des Filterelements abreinigt, w•hrend Sie mit der anderen H•lfte weiter arbeiten. 
Das Ventil erlaubt das Einstr•men der Umgebungsluft in entgegengesetzter Richtung 
durch das Filterelement. Der sehr kr•ftige Luftstrom bl•st die Verschmutzung aus der 
Filterh•lfte heraus und gew•hrleistet damit eine konstante Saugleistung.

Filterabreinigung auf hohem Niveau durch eine servomotorgesteuerte Y-Klappe  
± XtremeClean Technologie.

Die weiterentwickelte XtremeClean Technologie, die bei der ATTIX 9 Reihe  
angewendet wird, ist ein vollautomatisches Filterabreinigungssystem. Es basiert auf 
einer servomotorgesteuerten Y-Klappe, wobei die komplette Filteroberfl•che w•hrend 
der Anwendung verwendet wird. Dies gew•hrleistet eine noch l•ngere Lebensdauer 
und h•here Effizienz ± ohne Unterbrechung. Ein Leistungsverlust durch das Verstopfen 
des Filters ist ausgeschlossen. Die perfekte L•sung f€r unsere zweimotorigen Sauger.

Optimiertes Beh"ltervolumen und vollautomatische Filterabreinigung mit  
Nano-Technologie ± XtremeClean Technologie f#r die Zukunft.

Kompakte Bauweise und hohe Leistung sind die Hauptmerkmale der heutigen 
XtremeClean Generation, die in der ATTIX 30, 40 und 50 Reihe angewendet wird.
Mit dem Ziel, durch die vollautomatische Filterabreinigung neue Standards festzule-
gen, werden zwei gebogene Flachfaltenfilter mit Nano-Technologie zur besseren 
Bef€llung des Beh•lters eingesetzt. Dadurch wird eine noch h•here Effizienz erreicht. 
Eine servomotor-gesteuerte Y-Klappe gew•hrleistet eine kontrollierte Abreinigung mit 
R€ckluftf€hrung ± ohne Leistungsverlust w•hrend der Anwendung.
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Push&Clean ± Halbautomatisches Filterabreinigungssystem

Bei der t•glichen Reinigungsarbeit k•mpfen viele Anwender mit regelm•ûigen Unterbrechungen, weil der 
Filter mit Feinstaub bedeckt ist. Dann bleibt ihnen nichts anderes €brig, als die unangenehme Aufgabe, 
den Filter manuell zu reinigen, damit die Leistung wieder hergestellt ist. Mit Push&Clean m€ssen Sie nur 
das Einlass-Fitting oder den Schlauch zuhalten und die Filterabreinigungstaste bet•tigen. Ein kr•ftiger 
Luftstrom reinigt den Filter ohne mechanischen Schaden und Sie k•nnen mit voller Leistung weiter-
arbeiten.

Konstant hohe Leistung ± Push&Clean Technologie f#r schnelle und einfache 
Filterabreinigung.

Die Push&Clean Technologie bietet eine schnelle und einfache Reinigung des 
Filterelements. Einfach w•hrend des Betriebs das Einlass-Fitting oder den Schlauch 
zuhalten (1) und die Abreinigungstaste bet•tigen (2). Die Auûenluft str•mt durch den 
Filter in entgegengesetzter Richtung in den Beh•lter. Die Verschmutzung wird kr•ftig 
vom Filterelement abgeblasen und die Leistung ist vollst•ndig wiederhergestellt. 
Dies ist eine komfortable und sehr leistungsstarke, aber schonende Art, den Filter zu 
s•ubern.

Um die bekannt hohe Leistung der Nilfisk-ALTO Nass-/Trockensauger zu erweitern, ist die verbesserte Nano-Technologie in unsere Reihe der 
Filterelemente zusammen mit einem €berarbeiteten Design eingef€hrt worden. Alle Filterelemente in unserer Reihe der XtremeClean Maschinen 
(auûer Staubklasse H) verwenden jetzt ein Nanofaser Vliesmaterial mit gepr•gter Struktur. In Kombination mit den starken, umgekehrten Luftimpulsen 
verhindert es ein tiefes Penetrieren des Staubes im Filter und damit den Verlust der Leistung. Sie werden eine eindrucksvolle Filterabreinigung erleben, 
die Ihnen hohe Leistungsf•higkeit bei der t•glichen Arbeit garantiert ± sogar in der Feinstaub-Anwendung. Wie immer haben die Nilfisk-ALTO Vliesfilter 
einen hohen Abscheidungsgrad (mindestens 99,9 %) und sind auswaschbar, um die Wartungskosten niedrig zu halten.

Verfeinerte Filterober¯•che
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Eigenschaften

Antistatisch

Bedingt durch die enormen Geschwindigkeiten der Staubteilchen und der daraus folgenden Reibung, entstehen im  
Saugschlauch immer wieder elektrostatische Ladungen, die sich unter Funkenbildung entladen. Diese Entladungen  
bewirken zum einen unangenehme Stromschl•ge, zum anderen k•nnen die entstehenden Funken explosive Stoffe  
entz€nden.

Die Funktion ¹Antistatischª der Nil®sk-ALTO Sauger (elektrisch leitendes Einlass®tting mit Verbindung zum Erdungsleiter) 
erm•glicht bei Verwendung von elektrisch leitenden Saugschl•uchen (antistatisch) die sofortige Ableitung statischer 
 Ladungen. So werden auch elektrostatische Anziehungskr•fte ausgeschaltet, welche die Verschmutzung des  
Saug schlauches verst•rken.

Vorteile:
�t�� Keine gef•hrliche Funkenbildung im Saugschlauch.
�t�� Keine unangenehmen Stromschl•ge.
�t��Geerdeter Saugschlauch verhindert die Ablagerung von Schmutz.

Multi®t

Dank des universellen Nil®sk-ALTO Anschluss-Systems ¹Mult®tª und einer umfangreichen Zubeh•rpalette ®ndet der 
 Anwender f€r jeden Einsatz das passende Zubeh•r. Multi®t ist so konzipiert, dass alle Saugschl•uche ohne zus•tzlichen 
Aufwand am Sauger anschlieûbar sind, egal ob der Durch messer 27, 32, 36, 38 oder 50 mm betr•gt. Bei den meisten 
Saugern ist der Multi®t-Einlass so prepariert, dass durch die antistatische Vorbereitung die Wahlm•glichkeit zwischen 
universellen und antistatischen Schl•uchen gegeben ist.

Vorteile:
�t�� Erh•hte Flexibilit•t.
�t�� F€r jeden Einsatz das passende Zubeh•r.
�t�� Anpassung des Saugschlauch-Durchmessers an das Sauggut m•glich.

Einschaltautomatik

Mit der Nilfisk-ALTO Einschaltautomatik ¹Auto-On-Offª ausgestattete Sauger sind besonders geeignet f€r den Betrieb mit 
Elektrowerkzeugen und pneumatischen Werkzeugen (Sonderzubeh•r Airbox erforderlich). 

Durch den Anschluss des Werkzeuges am Sauger wird der Staub direkt am Ort der Entstehung abgesaugt. Der Sauger  
schaltet sich automatisch mit dem Werkzeug ein und aus. ¹Auto-On-Off" ist serienm•ûig kombiniert mit der elektronischen 
Nachlaufsteuerung, so dass eine vollst•ndige Entleerung des Saugschlauches gew•hrleistet ist und die stufenlose 
Saugkraftregulierung die Leistung an die Saugaufgabe anpaût.

Vorteile:
�t���&�J�O�G�B�D�I�F�T���)�B�O�E�M�J�O�H���E�V�S�D�I���T�U�V�G�F�O�M�P�T�F���4�B�V�H�L�S�B�G�U�S�F�H�V�M�J�F�S�V�O�H��
�t���3�F�E�V�[�J�F�S�U�F�T���"�S�C�F�J�U�T�H�F�S�Ê�V�T�D�I���N�J�U���H�F�S�J�O�H�F�N���&�O�F�S�H�J�F�W�F�S�C�S�B�V�D�I��
�t���"�O�H�F�T�D�I�M�P�T�T�F�O�F���8�F�S�L�[�F�V�H�F���T�B�V�H�F�O���T�J�D�I���O�J�D�I�U���B�O���E�F�S���0�C�F�S�G�M�Ê�D�I�F���G�F�T�U��



83

Softstart

Ein sanfter Anlauf des Motors verringert die Anlaufstr•me und verl•ngert  
die Lebensdauer der Motoren. 

Vorteile:
�t���7�F�S�S�J�O�H�F�S�V�O�H���E�F�S���"�O�M�B�V�G�T�U�S�Ú�N�F��
�t���7�F�S�M�Ê�O�H�F�S�V�O�H���E�F�S���-�F�C�F�O�T�E�B�V�F�S��

Flowsensor

Entsprechend der Sicherheitsvorschriften f€r Sauger muss der Luftstrom im Saugschlauch immer mindestens 20 m/s betragen, damit der Staub vollst•ndig in  
den Beh•lter transportiert wird. Diese Funktion gilt es zu €berwachen. Bei Unterschreitung muss durch ein akustisches oder optisches Signal gewarnt werden.

Die von Nilfisk-ALTO patentierte ¹Flowsensorª-Technik, die in allen Sicherheitssaugern der Klasse M, H und Zone 22 verwendet wird, misst elektronisch  
mittels zweier Thermistoren direkt den Luftstrom. So kann in allen Betriebszust•nden die Luftgeschwindigkeit exakt bestimmt werden ± abh•ngig vom  
Einsatz der Saugschl•uche mit verschiedenen Durchmessern und/oder Spannungsschwankungen.
Auûerdem wird der Luftstrom auch dann zuverl•ssig gemessen, wenn die volle Saugleistung nicht ben•tigt wird.

Vorteile:
�t���&�S�I�Ú�I�U�F���"�S�C�F�J�U�T�T�J�D�I�F�S�I�F�J�U���E�V�S�D�I���&�J�O�I�B�M�U�V�O�H���E�F�S���-�V�G�U�H�F�T�D�I�X�J�O�E�J�H�L�F�J�U��
�t���-�Ê�O�H�F�S�F���-�F�C�F�O�T�E�B�V�F�S���V�O�E���X�F�O�J�H�F�S���8�B�S�U�V�O�H���E�V�S�D�I���F�M�F�L�U�S�P�O�J�T�D�I�F���#�B�V�U�F�J�M�F��
�t���-�F�J�D�I�U�F�S�F���)�B�O�E�I�B�C�V�O�H���E�V�S�D�I���T�U�V�G�F�O�M�P�T�F���4�B�V�H�L�S�B�G�U�S�F�H�V�M�J�F�S�V�O�H��
�t���(�F�S�Ê�V�T�D�I�S�F�E�V�[�J�F�S�V�O�H���V�O�E���&�O�F�S�H�J�F�F�J�O�T�Q�B�S�V�O�H�
���X�F�O�O���E�J�F���N�B�Y�J�N�B�M�F���-�F�J�T�U�V�O�H���O�J�D�I�U���C�F�O�Ú�U�J�H�U���X�J�S�E��
�t���;�V�W�F�S�M�Ê�T�T�J�H�F���5�F�D�I�O�J�L���B�V�D�I���C�F�J���4�Q�B�O�O�V�O�H�T�T�D�I�X�B�O�L�V�O�H�F�O���V�O�E���P�E�F�S���W�F�S�T�D�I�J�F�E�F�O�F�O���4�B�V�H�T�D�I�M�B�V�D�I�E�V�S�D�I�N�F�T�T�F�S�O��

System EC

Das ¹System ECª ist ein von Nil®sk-ALTO entwickelter Antrieb mit elektronisch kommutiertem Gleichstrommotor.  
Die Weiterentwicklung besteht darin, dass der Motor elektronisch gesteuert wird und deshalb auf Kohleb€rsten  
verzichtet werden kann.

Vorteile:
�t��  Kollektorloser Motor ± Kohleb€rsten sind €berfl€ssig.
�t��Sanfter Anlauf.
�t��Verschleiûarmer Betrieb.
�t��Kein B€rstenfeuer.
�t��Lebensdauer des Motors ca. 10 Mal h•her, als bei Universal-Kollektormotoren.
�t��Z€ndquellenfreie Bauart, deshalb geeignet zum Einbau in Ger•te der Bauart Zone 22.
�t��Maximaler Gesamtwirkungsgrad um ca. 12% h•her als bei herk•mmlichen Universal-Kollektormotoren.
�t��#berlastungsschutz f€r Motor und Elektronik.
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Trockensauger



85Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  

SALTIX 3 

TECHNISCHE DATEN SALTIX 3

Luftmenge (l/min.) 2100

Unterdruck (mbar/kPa) 230/23

Leistung Pmax (W) 1200

Leistung PIEC (W) 1100

Arbeitsger•usch (dB(A)) 52

Beh•ltervolumen (l) 14

Filtersackvolumen (l) 9

Netzanschluss (V/~/Hz) 230/1/50-60

Abmessungen L x B x H (mm) 380 x 340 x 400

Gewicht (kg) 5,6

Kabell•nge (m) 10

EIGENSCHAFTEN  

Dual-Filtersystem  !

Saugkraftregulierung am Handrohr  !

Kabel- und D€senhalterung  !

LIEFERUMFANG  

Saugschlauch, é 32mm, 2,5 m 147 0765 500

Verl•ngerungsrohre, Aluminium, 2 x 0,5 m 011 6431 500

Textilfilter 147 0663 500

Filtersack, 10 St€ck* 140 8618 000

Motorschutzfilter 140 0670 500

Hartbodend€se 140 6700 570

OPTIONALES ZUBEH"R  

Universald€se 22351900

Saugb€rste 140 8244 500

Fugend€se 147 0146 500

Kombi-Bodend€se, ¹Deluxeª 12018503

ARTIKEL-NR. 905 9551 010

PREIS # OHNE MWST. 229,00

Das Dual-Filtersystem f€hrt durch 
die hohe Filtration zu einer extrem 
sauberen Abluft. Das System besteht 
aus dem Einlegetuchfilter und dem 
Filtersack. 

Der SALTIX 3 ist beweglich, kompakt, 
leistungsstark und doch leise. 

SALTIX 3
�t��Dual-Filtersystem f€r saubere Abluft.
�t��SilentPower ± Leistung, die man sieht,  

aber nicht h•rt.

 !  Standard
  *1 St€ck im Lieferumfang enthalten
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Nass-/Trockensauger

AERO 20

TECHNISCHE DATEN AERO 20-01 AERO 20-11 AERO 20-21 AERO 20-01 INOX AERO 20-21 INOX

Luftmenge (l/min.) 3600 3600 3600 3600 3600

Unterdruck (mbar/kPa) 180/18 180/18 180/18 180/18 180/18

Leistung Pmax (W) 1300 1300 1300 1300 1300

Arbeitsger•usch (dB(A)) 67 67 67 67 67

Beh•ltervolumen (l) 20 20 20 20 20

Netzanschluss (V/~/Hz) 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Abmessungen L x B x H (mm) 380 x 375 x 485 380 x 375 x 485 380 x 375 x 485 380 x 375 x 485 380 x 375 x 485

Gewicht (kg) 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

Kabell•nge (m) 5 5 5 5 5

EIGENSCHAFTEN  

Filterabreinigungssystem Push&Clean Push&Clean Push&Clean Push&Clean Push&Clean

Kabelhalterung  !  !  !  !  !

Handrohr mit Saugkraftregulierung  !  !  !  !  !

Ger•testeckdose mit Einschaltautomatik  !  !

Ger•testeckdose  !

LIEFERUMFANG

Saugschlauch (m) 1,9 1,9 1,9 1,9 2,5

Verl•ngerungsrohre, Kunststoff, 2 x 0,5 m 5142 5142 5142 5142

Verl•ngerungsrohre, Aluminium, 2 x 0,5 m 107400032

Kombi-D€se, 250 mm 302000962

Filterelement, PET, é185 x 140 mm 302000490 302000490 302000490 302000490 302000490

Vlies-Filtersack, 4 St€ck* + Nass®lter, 1 St€ck 302002404 302002404 302002404 302002404 302002404

Fugend€se, Kunststoff 300 mm 6084 6084 6084 6084 6084

Bodend€se, 300 mm 302002331 302002331 302002331 302002331

Saugb€rste, Kunststoff, 70 mm 5146 5146 5146 5146 5146

Universald€se, Kunststoff, 115 mm 14295 14295 14295 14295 14295

Werkzeugadapter 302002356 302002356

ARTIKEL-NR. 302002318 302002320 302002321 302002319 302003276

PREIS # OHNE MWST. 99,90 114,90 134,90 129,90 159,90

Die AERO Nass-/Trockensauger sind 
robuste Sauger mit dem halbauto-
matischen Filterabreinigungssystem 
Push&Clean f€r semi-professionelle 
Anwendungen. Durch sein geringes 
Gewicht und seine geringe Gr•ûe sind 
diese Nass-/ Trockensauger sehr mobil.

Die AERO Inox Ger•te sind unsere  
kleinsten Nass-/Trockensauger mit 
einem Edelstahlbeh•lter.

AERO 20 / AERO 20 INOX
�t��Multifit-Zubeh•rsystem f€r h•chste Flexibilit•t 

w•hrend dem Einsatz.
�t��Auswaschbares PET Vliesfilterelement mit einem 

Abscheidegrad von mind. 99,9 %. 

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.   !  Standard
 *1 St€ck im Lieferumfang enthalten
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Konstant hohe Leistung ± Push&Clean Technologie f€r 
schnelle und einfache Filterabreinigung.

Die Push&Clean Technologie bietet eine schnelle und 
einfache Reinigung des Filterelements. Einfach w•hrend 
des Betriebs das Einlass-Fitting oder den Schlauch zuhalten 
(1) und die Abreinigungstaste bet•tigen (2). Die Auûenluft 
str•mt durch den Filter in entgegengesetzter Richtung 
in den Beh•lter. Die Verschmutzung wird kr•ftig vom 
Filterelement abgeblasen und die Leistung ist vollst•ndig 
wiederhergestellt. Dies ist eine komfortable und sehr  
leistungsstarke, aber schonende Art, den Filter zu s•ubern.

TECHNISCHE DATEN AERO 25-11 AERO 25-21

Luftmenge (l/min.) 3600 3600

Unterdruck (mbar/kPa) 190/19 190/19

Leistung Pmax (W) 1400 1400

Arbeitsger•usch (dB(A)) 67 67

Beh•ltervolumen (l) 25 25

Netzanschluss (V/~/Hz) 230/1/50 230/1/50

Abmessungen L x B x H (mm) 380 x 375 x 545 380 x 375 x 545

Gewicht (kg) 5,9 5,9

Kabell•nge (m) 5 5

EIGENSCHAFTEN  

Filterabreinigungssystem Push&Clean Push&Clean

Zubeh•r Organizer  !  !

Kabelhalterung  !  !

Handrohr mit Saugkraftregulierung  !  !

Ger•testeckdose mit Einschaltautomatik  !

Ger•testeckdose  !

LIEFERUMFANG

Saugschlauch (m) 2,5 2,5

Verl•ngerungsrohre, Aluminium, 2 x 0,5 m 107400032 107400032

Kombi-D€se, Kunststoff, 250 mm 302000962 302000962

Filterelement, PET, é185 x 140 mm 302000490 302000490

Vlies-Filtersack, 4 St€ck* + Nass®lter, 1 St€ck 302002404 302002404

Fugend€se, Kunststoff, 300 mm 6084 6084

Saugb€rste, Kunststoff, 70 mm 5146 5146

Universald€se, Kunststoff, 115 mm 14295 14295

Zubeh•r Organizer 302002407 302002407

Werkzeugadapter 302002356 302002356

ARTIKEL-NR. 302002323 302002324

PREIS # OHNE MWST. 144,90 164,90

AERO 25
Alle AERO -11 besitzen eine
Ger•testeckdose ohne 
Einschaltautomatik, wohingegen die 
AERO -21 eine Ger•testeckdose mit 
Einschaltautomatik besitzen.

Halbautomatisches Filterabreinigungssystem

Das auswaschbare PET Vliesfilterelement 
und die halbautomatische Filter- 
abreinigung f€hren zu optimaler 
Leistung.

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.   !  Standard
  *1 St€ck im Lieferumfang enthalten
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Der kippbare Beh•lter beim MAXXI 
WD 7 vereinfacht das Entleeren und 
Handling des Ger•ts. Standardm•ûig 
mit Ablassschlauch zum Entleeren von 
Fl€ssigkeiten.

Der MAXXI WD ist die beste L•sung zum 
Saugen von Fl€ssigkeiten und grobem 
Schmutz. Gebaut f€r Benutzer von 
Nass-/Trockensaugern, die ein gr•ûeres 
Beh•ltervolumen zum Wassersaugen 
ben•tigen. Wirtschaftlich in Anschaffung 
und Betrieb. Mit auswaschbarem 
Textilfilter f€r eine hohe Filtration.

Gewerbesauger Nass-/Trocken

MAXXI WD
 

 MAXXI WD
�t�� Auswaschbares Filterelement und Filtersack. 
�t��Multifit-Zubeh•rsystem f€r h•chste Flexibilit•t 

w•hrend dem Einsatz.

 TECHNISCHE DATEN  MAXXI WD 3  MAXXI WD 7  MAXXI WD 7-4 DUO  MAXXI WD 7-5 DUO 

 Luftmenge (l/min.)  2900  3200  4100  4100 

 Unterdruck (mbar/kPa)  210/21  215/21,5  215/21,5  215/21,5 

 Leistung Pmax (W)  1500  1500  2 x 1500  2 x 1500 

 Leistung PIEC (W)  1350  1350  2 x 1350  2 x 1350 

Arbeitsger•usch (dB(A))  67  67  69  69 

Beh•ltervolumen (l)  35  75  75  75 

Netzanschluss (V/~/Hz)  230/1/50  230/1/50  230/1/50  230/1/50 

 Abmessungen L x B x H (mm)  437 x 413 x 721  720 x 600 x 995  720 x 600 x 995  720 x 600 x 995 

 Gewicht (kg)  8  20.5  22  22 

 Kabell•nge (m)  10  10  10  10 

EIGENSCHAFTEN  

Fahrwagen mit klappbarem Schubb€gel   !   !   ! 

Kippbarer Beh•lter   !   !   ! 

Zwei Motoren   !   ! 

Ablassschlauch   !   !   ! 

 Zubeh•r Organizer   !   !   !   ! 

 LIEFERUMFANG  

 Saugschlauch  60897  [é32 mm x 1,8 m] 302000473 [é32 mm x 3 m]  46948  [é36 mm x 3 m]  15358  [é50 mm x 4 m]

 Verl•ngerungsrohre, Aluminium, 2 x 0,5 m  107400032 [é36] 107400032 [é36] 302000529 [é36]  15335 [é50] 

 Gebogenes Handrohr é36  mm  60911  302000528 

 Filtersack *  140 8658 500  140 9512 500  140 9512 500  140 9512 500 

 Filterelement 140 8686 500 140 8686 500 140 8686 500 140 8686 500

 Motorfilter  140 8682 500  140 8682 500  140 8682 500  140 8682 500 

 Universald€se, Kunststoff, 115 mm  14295 14295

Bodend€se, Kunststoff, 260 mm  302000477 

 Bodend€se, Aluminium, 360 mm  302000521  302000521 

Industriebodend€se, Aluminium, 500 mm  15343 

Saugb€rste, Kunststoff, 70 mm  5146 

 Fugend€se , Kunststoff, 300 mm  6084  6084  6084  7102 

 ARTIKEL-NR.  905 8321 010  905 8721 010  905 8821 010  905 8825 010 

 PREIS # OHNE MWST. 199,00 479,00 529,00 589,00

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.     !   Standard
     *1 St€ck im Lieferumfang enthalten
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Der auswaschbare PET Vliesfilter 
und die halbautomatische Filter-
abreinigung Push&Clean sorgen f€r 
geringere Arbeitsunterbrechungen, 
hohe Saugleistung und geringe 
Wartungskosten.

Nass-/Trockensauger Wechselstrom

ATTIX 30
Der ATTIX 30 strotzt vor Leistung und 
ist dennoch so kompakt, dass Sie ihn 
€berall dorthin mitnehmen k•nnen, wo 
Sie die Spuren Ihrer Arbeit entfernen 
m•chten. Durch das ergonomische 
Design und das geringe Arbeitsger•usch 
ist dieser Nass-/Trockensauger speziell 
f€r den mobilen Einsatz konzipiert 
worden.

ATTIX 30
�t��SilentPower ± Leistung, die man sieht, aber nicht 

h•rt.
�t��Multifit-Zubeh•rsystem f€r h•chste  

Flexibilit•t w•hrend dem Einsatz.
�t��Auswaschbares PET Vliesfilterelement mit einem 

Abscheidegrad von mind. 99,9 %.

TECHNISCHE DATEN ATTIX 30-01 ATTIX 30-01 PC ATTIX 30-11 PC

Luftmenge (l/min.) 3700 3700 3700

Unterdruck (mbar/kPa) 250/25 250/25 250/25

Leistung Pmax (W) 1500 1500 1500

Leistung PIEC (W) 1200 1200 1200

Arbeitsger•usch (dB(A)) 59 59 59

Beh•ltervolumen (l) 30 30 30

Netzanschluss (V/~/Hz) 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Abmessungen L x B x H (mm) 450 x 380 x 595 450 x 380 x 595 450 x 380 x 595

Gewicht (kg) 10 10 10

Kabell•nge (m) 7,5 7,5 7,5

EIGENSCHAFTEN  

Filterabreinigungssystem Push&Clean Push&Clean

Handrohr mit Saugkraftregulierung  !  !  !

Zubeh•r- und Kabelhalterung  !  !  !

Softstart  !

Antistatisch v vorbereitet

Ger•testeckdose  !

LIEFERUMFANG  

Saugschlauch 302000473 [é32 mm x 3 m] 302000473 [é32 mm x 3 m] 302000473 [é32 mm x 3 m]

Verl•ngerungsrohre, Aluminium, 2 x 500 mm 107400032 107400032 107400032

Vlies-Filtersack 302004000 302004000 302004000

Filterelement, PET, é185 x 140 mm 302000490 302000490 302000490

Universald€se, Kunststoff, 115 mm 14295

Bodend€se, Kunststoff, 260 mm 302000477 302000477 302000477

B€rstend€se, Kunststoff, 230 mm 6086

Fugend€se, Kunststoff, 300 mm 6084 6084 6084

Werkzeugadapter 60916

ARTIKEL-NR. 302003405 302003406 302003407

PREIS # OHNE MWST. 269,00 299,00 339,00

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.   !  Standard
 *1 St€ck im Lieferumfang enthalten
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ATTIX 30

TECHNISCHE DATEN ATTIX 30-21 PC ATTIX 30-21 XC

Luftmenge (l/min.) 3700 3700

Unterdruck (mbar/kPa) 250/25 250/25

Leistung Pmax (W) 1500 1500

Leistung PIEC (W) 1200 1200

Arbeitsger•usch (dB(A)) 59 59

Beh•ltervolumen (l) 30 30

Netzanschluss (V/~/Hz) 230/1/50-60 230/1/50-60

Abmessungen L x B x H (mm) 450 x 380 x 595 450 x 380 x 595

Gewicht (kg) 10 11

Kabell•nge (m) 7,5 7,5

EIGENSCHAFTEN

Filterabreinigungssystem Push&Clean XtremeClean

Handrohr mit Saugkraftregulierung  !

Zubeh•r- und Kabelhalterung  !  !

Softstart  !  !

Antistatisch v vorbereitet  !

Ger•testeckdose mit Einschaltautomatik  !  !

Drehzahlregulierung  !  !

Automatische F€llstandsabschaltung  !

LIEFERUMFANG

Saugschlauch 302000473 [é32 mm x 3 m] 302001682 [é36 mm x 5 m AS] 

Verl•ngerungsrohre, Aluminium, 2 x 500 mm 107400032

Vlies-Filtersack 302004000

Filterelement, PET, é185 x 140 mm 302000490

Flachfaltenfilter, PET Nanofaser 302002842

Entsorgungssack 302000804

Bodend€se, Kunststoff, 260 mm 302000477

Fugend€se, Kunststoff, 300 mm 6084

Werkzeugadapter 60916 302000535

ARTIKEL-NR. 302003408 302003409

PREIS # OHNE MWST. 369,00 569,00

AS = Antistatisch

Die eingebaute Aufbewahrungs-
m•glichkeit f€r Zubeh•r und Netzkabel 
vereinfachen die Handhabung und Sie 
haben das Zubeh•r sofort griffbereit.

Beide Modelle des ATTIX 30-21  
verf€gen €ber eine Ger•testeckdose 
mit Einschalt automatik f€r die 
Verwendung von Elektrowerkzeugen. 
Durch die Saugkraft-regulierung l•ût 
sich das Ger•t an jede Reinigungs-
aufgabe problemlos anpassen.

Die neueste Generation von 
XtremeClean, dem vollautomatischen 
Filterabreinigungssystem, erh•ht die 
Effizienz und verringert die Wartungs-
kosten. Der auswaschbare PET Nano-
faser filter und das Filterabreinigungs-
system sch€tzen Sie vor unerw€nschten 
Arbeitsunter brechungen.

Verfeinerte Filterober¯•che

Halbautomatisches Filterabreinigungssystem

Vollautomatisches Filterabreinigungssystem

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  !  Standard
  *1 St€ck im Lieferumfang enthalten
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Nass-/Trockensauger Wechselstrom
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ATTIX 40 INOX

ATTIX 40 INOX
�t��Edelstahlbeh•lter.
�t��SilentPower - Leistung,  

die man sieht aber nicht h•rt.
�t��Multifit-Zubeh•rsystem f€r h•chste 

Flexibilit•t w•hrend dem Einsatz.
�t��Auswaschbares PET Vliesfilterelement 

mit einem Abscheidegrad von mind. 
99,9 %.

TECHNISCHE DATEN ATTIX 40-01 PC INOX ATTIX 40-21 PC INOX ATTIX 40-21 XC INOX

Luftmenge (l/min.) 3700 3700 3700

Unterdruck (mbar/kPa) 250/25 250/25 250/25

Leistung Pmax (W) 1500 1500 1500

Leistung PIEC (W) 1200 1200 1200

Arbeitsger•usch (dB(A)) 59 59 59

Beh•ltervolumen (l) 37 37 37

Netzanschluss (V/~/Hz) 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Abmessungen L x B x H (mm) 450 x 440 x 735 450 x 440 x 735 450 x 440 x 735

Gewicht (kg) 13 14 14

Kabell•nge (m) 7,5 7,5 7,5

EIGENSCHAFTEN  

Filterabreinigungssystem Push&Clean Push&Clean XtremeClean

Zubeh•r- und Kabelhalterung  !  !  !

Softstart  !  !  !

Antistatisch v vorbereitet  !  !

Ger•testeckdose mit Einschaltautomatik  !  !

Drehzahlregulierung  !  !

Automatische F€llstandsabschaltung  !

LIEFERUMFANG  

Saugschlauch 46948 [é36 mm x 3 m] 302001682 [é36 mm x 5 m AS] 302001682 [é36 mm x 5 m AS]

Verl•ngerungsrohre, Aluminium, 2 x 500 mm 302000529

Gebogenes Handrohr, verchromter Stahl 302000528

Vlies-Filtersack, 5 St€ck* 302004004 302004004

Filterelement, PET, é185 x 140 mm 302000490 302000490

Flachfaltenfilter, PET Nanofaser 302002842

Entsorgungssack, 5 St€ck* 302000804

Bodend€se, Kunststoff, 400 mm 302003666

Fugend€se, Kunststoff, 300 mm 6084

Werkzeugadapter 302000535 302000535

ARTIKEL-NR. 302003414 302003415 302003416

PREIS # OHNE MWST. 439,00 489,00 679,00

Der auswaschbare PET Vliesfilter und  
die halbautomatische Filter abreinigung 
Push&Clean sorgen f€r geringere 
Arbeitsunter-brechungen, hohe 
Saugleistung und geringe 
Wartungskosten.

Nass oder trocken ± wenn kom pakte 
industrielle Leistung ge fordert ist, ist  
der ATTIX 40 dank des robusten 
Edelstahlbeh•lters die ideale L•sung. 
Einfach zu entleeren und zu s•ubern, 
 kombiniert mit einer hohen 
Saugleistung. 

Verfeinerte Filterober¯•che

Halbautomatisches Filterabreinigungssystem

Vollautomatisches Filterabreinigungssystem

AS = Antistatisch
Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  !  Standard

  *1 St€ck im Lieferumfang enthalten
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Nass-/Trockensauger Wechselstrom

ATTIX 50

ATTIX 50
�t��SilentPower ± Leistung, die man sieht, 

aber nicht h•rt.
�t��Multifit-Zubeh•rsystem f€r h•chste 

Flexibilit•t w•hrend dem Einsatz.
�t��Auswaschbares PET Vliesfilterelement mit 

einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %.
�t��Erh•ltlich mit langlebigem EC-Motor und 

angepaût an die Anforderung f€r die 
Anwendung in Reinr•umen mit HEPA 
Filter.

TECHNISCHE DATEN ATTIX 50-01 PC ATTIX 50-21 PC ATTIX 50-21 XC

Luftmenge (l/min.) 3700 3700 3700

Unterdruck (mbar/kPa) 250/25 250/25 250/25

Leistung Pmax (W) 1500 1500 1500

Leistung PIEC (W) 1200 1200 1200

Arbeitsger•usch (dB(A)) 59 59 59

Beh•ltervolumen (l) 47 47 47

Netzanschluss (V/~/Hz) 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Abmessungen L x B x H (mm) 450 x 380 x 750 450 x 380 x 750 450 x 380 x 750

Gewicht (kg) 11 11 12

Kabell•nge (m) 7,5 7,5 7,5

EIGENSCHAFTEN  

Filterabreinigungssystem Push&Clean Push&Clean XtremeClean

Zubeh•r- und Kabelhalterung  !  !  !

Softstart  !  !  !

Antistatisch v vorbereitet  !  !

Ger•testeckdose mit Einschaltautomatik  !  !

Drehzahlregulierung  !  !

Automatische F€llstandsabschaltung  !

LIEFERUMFANG  

Saugschlauch 46948 [é36 mm x 3 m] 302001682 [é36 mm x 5 m AS] 302001682 [é36 mm x 5 m AS]

Verl•ngerungsrohre, Aluminium, 2 x 500 mm 302000529

Gebogenes Handrohr, verchromter Stahl 302000528

Vlies-Filtersack, 5 St€ck* 302004004 302004004

Filterelement, PET, é185 x 140 mm 302000490 302000490

Flachfaltenfilter, PET Nanofaser 302002842

Entsorgungssack, 5 St€ck* 302000728

Bodend€se, Kunststoff, 400 mm 302003666

Fugend€se, Kunststoff, 300 mm 6084

Werkzeugadapter 302000535 302000535

ARTIKEL-NR. 302003411 302003412 302003413

PREIS # OHNE MWST. 449,00 499,00 699,00

Der ATTIX 50 wurde speziell auf die 
Bed€rfnisse von Anwendern ab-
gestimmt, die einen wirtschaft lichen 
Nass-/Trockensauger mit einem groûen 
Beh•ltervolumen ben•tigen. 

Die neueste Generation von 
XtremeClean, dem vollautomatischen 
Filterabreinigungssystem, erh•ht die 
Effizienz und verringert die Wartungs-
kosten. Der auswaschbare PET Nano-
faserfilter und das filterabreinigungs- 
system sch€tzen Sie vor unerw€nschten 
Arbeitsunter brechungen.

AS = Antistatisch
Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  !  Standard

  *1 St€ck im Lieferumfang enthalten
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ATTIX 50
SPEZIAL- 
ANWENDUNG

TECHNISCHE DATEN ATTIX 50-21 PC EC ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM

Luftmenge (l/min.) 3200 3200

Unterdruck (mbar/kPa) 230/23 230/23

Leistung Pmax (W) 1400 1400

Leistung PIEC (W) 1100 1100

Arbeitsger•usch (dB(A)) 60 60

Beh•ltervolumen (l) 47 47

Netzanschluss (V/~/Hz) 230/1/50-60 230/1/50-60

Abmessungen L x B x H (mm) 450 x 380 x 750 450 x 380 x 750

Gewicht (kg) 11 11

Kabell•nge (m) 7,5 7,5

EIGENSCHAFTEN

Filterabreinigungssystem Push&Clean Push&Clean

Zubeh•r- und Kabelhalterung  !  !

Softstart  !  !

Antistatisch  !  !

Ger•testeckdose mit Einschaltautomatik  !  !

Drehzahlregulierung  !  !

EC-Motor  !  !

LIEFERUMFANG

Saugschlauch 302001682 [é36 mm x 5 m AS] 302001682 [é36 mm x 5 m AS]

Vlies-Filtersack, 5 St€ck* 302004004 302004004

Filterelement, PET, é185 x 140 mm 302000490

Filterelement, H-Klasse, é211 x 140 mm 302000658

Werkzeugadapter 302000535 302000535

Abluftsammler 302003717

Motork€hlluftfilter 302003721

ARTIKEL-NR. 107400411 107400412

PREIS # OHNE MWST. 1.190,00 1.390,00

Die Spezialsauger der ATTIX 50-21 Reihe 
verf€gen €ber eine Ger•testeckdose mit 
Einschalt automatik f€r die Verwendung 
von Elektrowerkzeugen. Durch die 
Saugkraftregulierung l•ût sich das Ger•t 
an jede Reinigungsaufgabe problemlos 
anpassen.

Der ATTIX 50 Clean Room ist  
speziell f€r die Anwendung in  
Rein r•umen konstruiert worden.  
Ein HEPA Filter und die Motor- 
k€hl luftfilterung sorgen f€r  
eine hohe Filtration. 

Der EC-Motor ist ein b€rstenloser, 
langlebiger Motor. Ein verschleiûarmer 
Betrieb und die z€ndquellenfreie 
Bauweise sind nur zwei von vielen 
Vorteilen.

Verfeinerte Filterober¯•che

Halbautomatisches Filterabreinigungssystem

Vollautomatisches Filterabreinigungssystem

AS = Antistatisch
Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  !  Standard

  *1 St€ck im Lieferumfang enthalten
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Nass-/ Trockensauger Wechselstrom

ATTIX 7

ATTIX 7
�t��Edelstahlbeh•lter mit robustem Fahrwerk.
�t��SilentPower ± Leistung, die man sieht, aber nicht h•rt.
�t��Multifit-Zubeh•rsystem f€r h•chste Flexibilit•t w•hrend 

dem Einsatz.
�t��Auswaschbares PET Vliesfilterelement mit einem 

Abscheidegrad von mind. 99,9 %.

TECHNISCHE DATEN ATTIX 751-11 ATTIX 751-21 ATTIX 761-21 XC

Luftmenge (l/min.) 3600 3600 3600

Unterdruck (mbar/kPa) 230/23 230/23 230/23

Leistung Pmax (W) 1500 1500 1500

Leistung PIEC (W) 1200 1200 1200

Arbeitsger•usch (dB(A)) 57 57 57

Beh•ltervolumen (l) 70 70 70

Netzanschluss (V/~/Hz) 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Abmessungen L x B x H (mm) 605 x 580 x 970 605 x 580 x 970 605 x 580 x 970

Gewicht (kg) 25 25 27

Kabell•nge (m) 7,5 7,5 7,5

EIGENSCHAFTEN  

Filterabreinigungssystem XtremeClean

Zubeh•r- und Kabelhalterung  !  !  !

Softstart  !  !  !

Antistatisch v  vorbereitet  !  !

Ger•testeckdose  !

Ger•testeckdose mit Einschaltautomatik  !  !

Drehzahlregulierung  !  !

Kipp- und herausnehmbarer Beh•lter  !  !  !

Automatische F€llstandsabschaltung  !

LIEFERUMFANG  

Saugschlauch 25537 [é36 mm x 4 m] 15325 [é27 mm x 3,5 m AS] 15325 [é27 mm x 3,5 m AS]

Gebogenes Handrohr, Edelstahl 46691

Vlies-Filtersack, 5 St€ck* 302002892 302002892 302002892

Filterelement, PET, é185 x 140 mm 302000490 302000490

Filterelement, PET Nanofaser, é275 x 187 mm 107400562

Entsorgungssack, 5 St€ck* 302001480

Schr•grohrd€se, Gummi, 190 mm 5067

Werkzeugadapter 18195 18195

ARTIKEL-NR. 302001523 302001525 302001533

PREIS # OHNE MWST. 639,00 699,00 949,00

Der ATTIX 7 ist f€r Anwender gedacht, 
die Wert auf eine hohe Kapazit•t und 
eine enorm hohe Saugleistung legen. 
Durch seinen robusten Edelstahlbeh•lter 
und sein geringes Arbeitsger•usch 
ist er die perfekte L•sung f€r Ihre 
Reinigungsaufgabe.

Der qualitativ hochwertige 
Edelstahlbeh•lter mit 70 Liter 
Beh•ltervolumen sowie die Kipp- und 
Entnahmem•glichkeiten des Beh•lters 
vereinfachen dessen Entleerung ± 
sowohl f€r Fl€ssigkeiten als auch f€r 
St•ube.

AS = Antistatisch
Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  !  Standard

  *1 St€ck im Lieferumfang enthalten
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ATTIX 7
SPEZIAL 
ANWENDUNG

TECHNISCHE DATEN ATTIX 791-21 EC ATTIX 763-21 ED XC

Luftmenge (l/min.) 3800 3800

Unterdruck (mbar/kPa) 250/25 230/23

Leistung Pmax (W) 1500 1500

Leistung PIEC (W) 1200 1200

Arbeitsger•usch (dB(A)) 59 57

Beh•ltervolumen (l) 70 ~30

Netzanschluss (V/~/Hz) 230/1/50-60 230/1/50-60

Abmessungen L x B x H (mm) 605 x 580 x 970 605 x 580 x 1284

Gewicht (kg) 25 25

Kabell•nge (m) 7,5 7,5

EIGENSCHAFTEN

Filterabreinigungssystem XtremeClean

Zubeh•r- und Kabelhalterung  !  !

Softstart  !  !

Antistatisch  !  !

Ger•testeckdose mit Einschaltautomatik  !  !

Drehzahlregulierung  !  !

Kipp- und herausnehmbarer Beh•lter  !

EasyDisposal  ! 

EC-Motor  !

LIEFERUMFANG

Saugschlauch 15325 [é27 mm x 3,5 m AS] 302001682 [é36 mm x 5 m AS]

Verl•ngerungsrohre, Edelstahl, 2 x 0,5 m 15546

Gebogenes Handrohr, Edelstahl 46691

Vlies-Filtersack, 5 St€ck* 302002892

Filterelement, PET, é185 x 140 mm 302000490

Filterelement, PET Nanofaser, é275 x 187 mm 107400562

Entsorgungssack, 25 St€ck* 302001629

Bodend€se, Aluminium, 450 mm 15348

Werkzeugadapter 18195 302000535

ARTIKEL-NR. 302001536 302001694

PREIS # OHNE MWST. 1.890,00 1.450,00

ATTIX 7
�t��SilentPower ± Leistung, die man sieht, 

aber nicht h•rt.
�t��Multifit-Zubeh•rsystem f€r h•chste 

Flexibilit•t w•hrend dem Einsatz.
�t��Auswaschbares PET Vliesfilterelement mit 

einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %.

Der EC-Motor ist ein b€rstenloser, 
langlebiger Motor. Ein verschleiûarmer 
Betrieb und die z€ndquellenfreie 
Bauweise sind nur zwei von vielen 
Vorteilen.

Das EasyDisposal System erm•glicht eine 
einfache Entnahme des Saugguts ohne 
die Maschine zu •ffnen ± einfacher geht 
es nicht.

Vollautomatisches Filterabreinigungssystem

Verfeinerte Filterober¯•che

AS = Antistatisch
Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  !  Standard

  *1 St€ck im Lieferumfang enthalten
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Nasssauger Wechselstrom



99

ATTIX 7
NASSSAUGER

ATTIX 7
�t��Eingebaute Schmutzwasserpumpe f€r  

auto matische Entleerung.
�t��Edelstahlbeh•lter.
�t��Stabile Halterung und hochwertiges  

Fahrwerk f€r hohe Mobilit•t.
�t��Multifit-Zubeh•rsystem f€r h•chste  

Flexibilit•t w•hrend dem Einsatz.
�t��Grobschmutzkorb.

TECHNISCHE DATEN ATTIX 751-61 ATTIX 751-71

Luftmenge (l/min.) 3600 3600

Unterdruck (mbar/kPa) 230/23 230/23

Leistung Pmax (W) 1500 1500

Leistung PIEC (W) 1200 1200

Wasserf•rdermenge (l/min.) 200 200

Arbeitsger•usch (dB(A)) 57 57

Beh•ltervolumen (l) 70 70

Netzanschluss (V/~/Hz) 230/1/50-60 230/1/50-60

Abmessungen L x B x H (mm) 605 x 580 x 970 510 x 480 x 875

Gewicht (kg) 33 31

Kabell•nge (m) 7,5 10

EIGENSCHAFTEN

Zubeh•r- und Kabelhalterung  !  !

Softstart  !  !

Drehzahlregulierung  !  !

FI-Schalter  !

Kipp- und herausnehmbarer Beh•lter  !  !

Kompaktes Geh•use  !

LIEFERUMFANG  

Saugschlauch 302001677 [é36 mm x 3,5 m]

Verl•ngerungsrohr, Edelstahl, 2 x 0,5 m 15546

Gebogenes Handrohr, Edelstahl 46691

D-Box 302001554

Grobschmutzkorb 302001434 302001434

Filtersieb, Edelstahl 15475 15475

Groûraumbodend€se, Aluminium, 450 mm 15349

Fugend€se, Kunststoff, 300 mm 6084

ARTIKEL-NR. 302001529 302001530

PREIS # OHNE MWST. 2.050,00 2.550,00

Durch die Kipp- und Entnahme funktion 
des Beh•lters kann er einfach entleert 
werden.

Der doppellagige Grobschmutz korb 
sch€tzt die Schmutzwasser pumpe und 
den Motor vor Fl€ssigkeit.

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  !  Standard
  *1 St€ck im Lieferumfang enthalten
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Der groûe Edelstahlbeh•lter ist 
herausnehmbar und verf€gt €ber 
eigene Lenkrollen. Dies vereinfacht das 
Entleeren.ATTIX 961-01

ATTIX 9
�t��Zwei Motoren f€r hohe Leistung.
�t��Edelstahlbeh•lter mit robustem Fahrwerk.
�t��Auswaschbares PET Vliesfilterelement mit  

einem Abscheidegrad von mind. 99,9%.
�t��Multifit-Zubeh•rsystem f€r h•chste  

Flexibilit•t w•hrend dem Einsatz.

TECHNISCHE DATEN ATTIX 961-01

Luftmenge (l/min.) 2 x 3600

Unterdruck (mbar/kPa) 250/25

Leistung Pmax (W) 2 x 1500

Leistung PIEC (W) 2 x 1200

Arbeitsger•usch (dB(A)) 67

Beh•ltervolumen (l) 70

Netzanschluss (V/~/Hz) 230/1/50-60

Abmessungen L x B x H (mm) 580 x 600 x 970

Gewicht (kg) 30

Kabell•nge (m) 10

EIGENSCHAFTEN

Filterabreinigungssystem Push&Clean

Zubeh•r- und Kabelhalterung  !

Softstart  !

Antistatisch v  vorbereitet

Kipp- und herausnehmbarer Beh•lter  !

LIEFERUMFANG  

Saugschlauch 302002796 [é38 mm x 4 m]

Verl•ngerungsrohr, Edelstahl, 2 x 0,5 m 302002888

Gebogenes Handrohr, Edelstahl 302002889

Vlies-Filtersack, 5 St€ck* 302002892

Filterelement, PET Nanofaser, é275 x 187 mm 107400562

Bodend€se, Basic, 400 mm 302002798

Fugend€se, Kunststoff, 300 mm 302002890

ARTIKEL-NR. 302002900

PREIS # OHNE MWST. 999,00

Mit der zweimotorigen ATTIX 9 Reihe 
vervollst•ndigt Nilfisk-ALTO das obere 
Ende der Nass-/Trockensauger. F€r die 
t•glichen Aufgaben brauchen Sie einen 
Industriesauger, der zuverl•ssig ist.

Nass-/ Trockensauger Wechselstrom

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  !  Standard
  *1 St€ck im Lieferumfang enthalten
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Die neueste Generation von 
XtremeClean, dem vollautomatischen 
Filterabreinigungssystem, erh•ht die 
Effizienz und verringert die Wartungs-
kosten. Der auswaschbare PET Nano-
faserfilter und das Filterabreinigungs-
system sch€tzen Sie vor unerw€nschten 
Arbeitsunter brechungen.

ATTIX 965-21 SD XC
ATTIX 963-21 ED XC

TECHNISCHE DATEN ATTIX 965-21 SD XC ATTIX 963-21 ED XC

Luftmenge (l/min.) 2 x 3600 2 x 3600

Unterdruck (mbar/kPa) 250/25 250/25

Leistung Pmax (W) 2 x 1500 2 x 1500

Leistung PIEC (W) 2 x 1200 2 x 1200

Arbeitsger•usch (dB(A)) 67 67

Beh•ltervolumen (l) 50 ~30

Netzanschluss (V/~/Hz) 230/1/50-60 230/1/50-60

Abmessungen L x B x H (mm) 615 x 690 x 990 605 x 600 x 1200

Gewicht (kg) 35 30

Kabell•nge (m) 10 10

EIGENSCHAFTEN

Filterabreinigungssystem XtremeClean XtremeClean

Zubeh•r- und Kabelhalterung  !  !

Softstart  !  !

Antistatisch v  vorbereitet  !

Ger•testeckdose mit Einschaltautomatik  !  !

Drehzahlregulierung  !  !

Absetzbeh•lter mit Lenkrollen  !

EasyDisposal System  ! 

LIEFERUMFANG

Saugschlauch 15815 [é50 mm x 4 m AS]

Verl•ngerungsrohr, Edelstahl, 1 m 15335

Filterelement, PET-Nanofaser, é275 x 187 mm 107400562 107400562

Entsorgungssack, 5 St€ck* 302001480

Entsorgungssack, 25 St€ck* 302003723

Bodend€se, Aluminium, 450 mm 302002880

Fugend€se, Spezialkunststoff, 300 mm 7102

Werkzeugadapter 302002884

ARTIKEL-NR. 302002902 302002901

PREIS # OHNE MWST. 1.450,00 2.490,00

Wenn groûe Staubmengen auf-
gesaugt werden m€ssen, ist der ED 
Sauger eine sinnvolle Alternative. Der 
Entsorgungssack kann einfach entleert 
werden, ohne den Sauger zu •ffnen.

Verfeinerte Filterober¯•che

Halbautomatisches Filterabreinigungssystem

Vollautomatisches Filterabreinigungssystem

AS = Antistatisch
Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  !  Standard

  *1 St€ck im Lieferumfang enthalten
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Nass-/Trockensauger Drehstrom

ATTIX 145 & 155

TECHNISCHE DATEN ATTIX 145-01 ATTIX 155-01

Luftmenge (l/min.) 5250 8600

Unterdruck (mbar/kPa) 300/30 300/30

Leistung PIEC (W) 2200 4000

Arbeitsger•usch (dB(A)) 68 72

Beh•ltervolumen (l) 100 100

Netzanschluss (V/~/Hz) 400/3/50 400/3/50

Abmessungen L x B x H (mm) 1130 x 600 x 1530 1130 x 600 x 1530

Gewicht (kg) 114 139

Kabell•nge (m) 9 9

EIGENSCHAFTEN

Filterabreinigungssystem Filterr€ttler Filterr€ttler

Zubeh•r-/ Saugrohrhalterung  !  !

Antistatisch v  vorbereitet v  vorbereitet

Absetzbarer Beh•lter mit Lenkrollen  !  !

Manometer  !  !

Stecker mit Phasenwandler  !  !

LIEFERUMFANG

Sternfilter Z8 17080 Z8 17080

Multifit-Adapter é70/é50 mm 4072200392 4072200392

ARTIKEL-NR. 4030500151 4030800366

PREIS # OHNE MWST. 2.990,00 3.650,00

Die Industriestaubsauger ATTIX 145 und 
155 verf€gen €ber einen leistungsf•higen 
Seitenkanalverdichter f€r anspruchsvolle 
Reinigungsarbeiten im Maschinenbau 
sowie in der Keramik-, Lebensmittel- 
und Chemieindustrie. Dank ihrer 
Ganzstahlkonstruktion ist die Maschine 
nicht nur robust und zuverl•ssig, sondern 
sie ist auch sehr beweglich und verf€gt 
€ber ein groûes Beh•ltervolumen sowie 
umfassende Aufbewahrungsm•glichkeiten.

In den Nass-/Trockensaugern ist ein 
langlebiger Sternfilter mit groûer 
Filteroberfl•che ± geeignet f€r Feinstaub 
± mit einem manuellen Filterabr€ttler  
kombiniert. Ein eingebautes Manometer 
€berwacht die Filterwirkung w•hrend 
des Betriebs.

ATTIX 145 & 155
�t��Wartungsfreier Seitenkanalverdichter.
�t��Komfortabler Griff und robustes  

Stahlgeh•use f€r lange Haltbarkeit  
und gute Man•vrierbarkeit.

�t��Multifit-Zubeh•rsystem f€r h•chste  
Flexibilit•t w•hrend dem Einsatz.

Abb.: ATTIX 155-01 mit Sonderzubeh•r

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  !  Standard
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SB Sauger Wechselstrom (trocken)
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SB STATION
SB TANDEM

SB STATION / SB TANDEM
�t��Ein oder zwei Anwender gleichzeitig  

(je nach Modell).
�t��Hervorragende Saugkraft.
�t��Auswaschbarer Einlegetuchfilter  

mit hoher Filtration.
�t��Lieferbar in allen Farben der  

Mineral•lgesellschaften mit M€nzer,  
Kartenleser u.a.

TECHNISCHE DATEN SB STATION SB TANDEM

Luftmenge (l/min.) 4000 2 x 4000

Unterdruck (mbar/kPa) 235/23,5 2 x 235/23,5

Leistung Pmax (W) 1700 2 x 1700

Leistung PIEC (W) 1400 2 x 1400

Arbeitsger•usch (dB(A)) 75 75

Beh•ltervolumen (l) 30 2 x 30

Netzanschluss (V/~/Hz) 230/1/50-60 230/1/50-60

Abmessungen L x B x H (mm) 822 x 546 x 2034 1183 x 546 x 2034

Gewicht (kg) 90 115

EIGENSCHAFTEN

Automatische Schlauchr€ckf€hrung  !  !

Elektronischer M€nzer mit Programmierfunktion  !  !

Softstart  !  !

Zwei Anwender  !

LIEFERUMFANG  

Saugschlauch 64084 [é50 mm x 5 m] 2 x 64084 - [é50 mm x 5 m]

Schlauchhalter 43064 2 x 43064

Fugend€se, Spezialkunststoff, 370 mm 7102 2 x 7102

Einlegetuchfilter Spezial 17069 2 x 17069

Elektronischer M€nzer mit Programmierfunktion 302000305 302000305

ARTIKEL-NR. mit elektronischem M$nzer 65481 65482

PREIS # OHNE MWST. 2.070,00 2.680,00

Die m€nzbetriebenen SB Sauger erf€llen 
alle Anforderungen, die an sie gestellt 
werden. Diese Sauger sind sowohl ein- 
als auch zweimotorig lieferbar.

Ein elektronischer M€nzpr€fer bietet 
viele verschiedene M•glichkeiten der 
Geldaufnahme. Einfach zu program-
mieren, kann er sowohl alle Arten 
von M€nzen als auch Wertmarken 
annehmen.

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  !  Standard


