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Abb. ähnlich

Ein flüssiger, schäumender alkalischer Reiniger, der für eine breite Palette
von Reinigungsanwendungen sowohl für den professionellen Anwender
als auch für den gelegentlichen Anwender geeignet ist. Formuliert, um
effektiv auf jeder alkalisch-resistenten Oberfläche zu arbeiten. Wirksam
gegen: Fett, Öl, Russ, Protein, Mineralvorkommen, Strassenfilm auf
Fahrzeugen.  
Anwendungsgebiet: Anwendungsgebiet: Anwendungsgebiet: Anwendungsgebiet: 

• Auto- und LKW-Waschanlagen: für die Reinigung der
Karosserie sowie Motor- und Chassisreinigung.

• Bus- und Bahnwartungsanlagen: Aussenflächen sowie Fahrwerke und
Motoren

• Industrie- und Fertigungsanlagen: zum Einsatz in der
Anlagenwartungsreinigung, sowie für einige Lackiervorbereitungen.

• Bauernhöfe: für die Reinigung von Geräten und Fahrzeugen (z. B.
Traktoren und Mäher)

Produktvorteile:   Produktvorteile:   Produktvorteile:   Produktvorteile:   

• Wirtschaftlich zu bedienen, da die konzentrierte Formel auch bei
Verdünnung mit Wasser nicht ihre Wirksamkeit verliert

• Hemmt die Bildung von Kalziumablagerungen
• Hohe biologische Abbaubarkeit
• Einsatz auf einer sehr breiten Palette von Oberflächen
Reinigung von PKW, LKW, Bussen und Nutzfahrzeugen in SB-Waschanlagen und mit dem Hochdruckreiniger.  
Anwendung: Anwendung: Anwendung: Anwendung: 

• Hochdruckreiniger: Kann mit Wasser 1:10 (10%) vorverdünnt werden oder in den Reinigungsmittelbehälter des Geräts gefüllt werden. Die richtige
Anwendungskonzentration liegt zwischen 0,5% und 2%. Auf lackierten Oberflächen wie Autokarosserien beschränken Sie die angewandte
Konzentration auf 1%

• Vorsprühen: Abhängig von der Art der Verschmutzung, Vorverdünnung in Konzentration zwischen 1:10 (10%) und 1:50 (2%). Sprühen Sie auf
die zu reinigende Oberfläche und entfernen Sie sie mit dem Hochdruckreiniger, bevor das Waschmittel trocknet. Eine grobe Verschmutzung kann
mehr als eine Anwendung erfordern. Für die Motorreinigung 1: 1 (50%) verdünnen und auf den Motor auftragen. Spülen mit Hochdruckreiniger.

• Handreinigung: Handschuhe zum Schutz der Haut verwenden und zwischen 1:20 (5%) und 1: 100 (1%) verdünnen sowie mit Bürste oder
Schwamm auftragen.

• Nicht auf heiss lackierten Oberflächen verwenden. Lassen Sie das Reinigungsmittel nicht auf der Reinigungsfläche trocknen!

● Serienmäßige Ausstattung

Modell AUTO ACTIVE SV1
10 L

AUTOACTIVE SV1
25 L

AUTOACTIVE SV1
220 KG

Artikel-Nr. 105301634 105301635 105301636

Technische Spezifikationen

Verpackung 10 L 25 L 220 KG

Class/packing group 8/III 8/III 8/III

Ph-Wert 10-11 (1% solution) 10-11 (1% solution) 10-11 (1% solution)

UN number 1760 1760 1760

Professionelle Reinigungsmittel und Spender AUTOACTIVER O B E
R e i n i g u n g s m a s c h i n e n
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● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Professionelle Reinigungsmittel und Spender AUTOACTIVE


